
Granalladora de gancho suspendido con puerta doble cmv.com.es

Aplicaciones
​
Fundiciones, forja, estampado, piezas de automóvil, granallado, tratamiento térmico, sujetadores, entre otros.

Características
​
• Tambor de una sola pieza de acero al manganeso.
• Exposición uniforme de las piezas al chorro.
• Freno de la turbina para reducir el ciclo de operación.
• Sistema automatizado de carga y descarga (opcional).

*En comparación con otras máquinas de tambor.

Especificaciones

Este equipo proporciona una exposición óptima de las piezas al abrasivo. Su diseño permite reducir los costos de 
mantenimiento hasta en un 65%* en comparación con otras máquinas similares.

Modelo
Capacidad

Turbina
Colector de polvo

Volumen Peso Caudal Área filtrante
TR-90 87 l 200 kg 10 hp - 7,5 kW 3000 m³/h 38 m²
TR-160 160 l 400 kg 20 hp - 15 kW 6000 m³/h 76 m²
TR-320 320 l 800 kg 40 hp - 30 kW 9000 m³/h 114 m²
TR-500 500 l 1000 kg 60 hp - 45 kW 13500 m³/h 171 m²

Detalle del tambor.

Tambor confeccionado 

en acero manganeso.

Brasil,   Estados Unidos, Rusia.

Av. das Indústrias, 940 - Distrito Industrial. CEP: 94930-230 - Cachoeirinha, Rio Grande do Sul.

CMV CONSTRUÇÕES MECÂNICAS LTDA.


