
Barredora sopladora

Proporciona una mayor calidad de barrido que las máquinas convencionales (sin soplado). Obtiene una 
mejor penetración del producto impregnado en la base y, como resultado, una vida útil más prolongada del 
pavimento.

Aplicación

Preparación de la base para el asfaltado.

Características

• Accionamiento hidráulico de las escobillas y del ventilador.
• Ajuste simultáneo del ángulo de barrido y de soplado mediante cilindro hidráulico.
• Ajuste de altura de las escobillas de forma independiente con movimiento ascendente/descendente realizado
mediante cilindro hidráulico.
• Cepillos de polipropileno.
• Control hidráulico con palancas montadas junto al tractor remolcador.
• Activación del sistema hidráulico a través de la TPO del tractor.
• Sistema de iluminación tipo carro de servicio.
• Sistema de soplado que garantiza la limpieza perfecta de la pista en toda el área cubierta por las escobillas.

Especificacione

Ancho útil de barrido
Longitud de las escobillas
Peso del implemento
Variación del ángulo de barrido/soplado
Velocidad de barrido
Capacidad del depósito de aceite hidráulico
Potencia necesaria para el tractor remolcado
Caudal del soplador (ventilador)

2,44 m
2440 mm
1.200 kg
de 0 a 30º en ambos lados
0 à 10 km/h
200 litros
50 HP
10.200 m³/h
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